44.02 Systeemwanden
TECHNODESIGN VASTGOEDINRICHTINGPRIVATE 
44.02.1
BEGRIPPEN

44.02.10
Begrippen: algemeen




01
Onder systeemwanden worden verstaan voor​af afge​werk​te en in het werk af te werken sys​teemwanden, alsmede toebehoren.




90
Als toebehoren worden beschouwd de rubber dorpelstrippen welke de naad tussen het deur​blad en vloerbedekking afsluit, alsme​de de afdichtings-voorzieningen welke inte​graal deel uit maken van het systeem.

44.02.2
EISEN EN UITVOERING

44.02.20
Eisen en uitvoering: algemeen
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De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toe​pas​sing:

· de voorschriften en richtlijnen van Technodesign Vastgoedinrichting B.V.
44.02.22
Eisen en uitvoering: maattoleranties




01
Voor de hierna genoemde onderdelen gelden de volgende maattoleranties:
· Onderdeel
:
de systeemwanden

· Toleranties
:
afwijking aan de bo​ven​zijde max. 5 mm.

44.02.3
BOUWSTOFFEN

44.02.30
Bouwstoffen: algemeen




01
De navolgende eisen op het gebied van mi​lieu en veiligheid zijn van toepassing:
· de wandsystemen mogen geen asbest bevat​ten en voldoen aan de eisen van T.N.O. op het gebied van afgifte van schadelij​ke dampen of gassen.

44.04.

Vooraf afgewerkte systeemwand, panelen met vinyl​bekleding


fabrikant
: Technodesign Vastgoedinrichting BV

type
: TD-1000


dikte
: 100 mm

OPBOUW WANDEN : 
1.
Staanders

: Speciaal geformeerde C-profie​len e​lek​troli​tisch verzinkt te




: monteren met op​topstuk.

2.
Onderregel
type
: Terugliggend aluminium profiel



kleur
: TD 29 wit gemoffeld/ Ral 9010/ Ral 9006/ A-10 geanodiseerd

3.
Bovenregel
type
: Aluminium profiel



kleur
: TD 29 wit gemoffeld/ Ral 9010/ Ral 9006/ A-10 geanodiseerd

4.
Muuraansluiting
type
: Aluminium profiel 



kleur
: TD 29 wit gemoffeld/ Ral 9010/ Ral 9006/ A-10 geanodiseerd




: Hoogte tolerantie bij plafondaansluiting +/- 10 mm.

5.
Isolatie

: 45 mm steenwol Rockwool type 201

6.
Bekledingplaten

: Aan beide zijden van het frame wordt een enkele

: gipsvinylplaat aange​bracht, dikte 12,5 mm v.z.v.
  behang/ gemelamineerd spaanplaat
7.
Wandafwerking

: Durafort collectie / Vescom / Formica, Duropal etc.
8.
Bevestiging
omega
: Aluminium/stalen klemprofiel 



kleur
: TD 29 wit gemoffeld/ Ral 9010/ Ral 9006/ A-10 geanodiseerd

 9.
Afdekprofiel
inlegbies
: P.V.C. – profiel (wit, grijs of zwart)


kliklijst
: Aluminium profiel



kleur
: TD 29 wit gemoffeld/ Ral 9010/ Ral 9006/ A-10 geanodiseerd

10.
Elementbreedte

: 1200 mm

11.
Kleur

: Profielen kunnen tegen een geringe meer​prijs gewijzigd




: worden in elke RAL kleur.

12.
Deurkozijnen
kozijn
: Aluminium in monobloc 


enkeldraaiend
kleur
: TD 29 wit gemoffeld/ Ral 9010/ Ral 9006/ A-10 geanodiseerd



inclusief
: 3 st paumelle-frai​singen



sluitplaten
: gefraisde schootgaten in ko​zijnstijl.



Aanslag
: P.V.C - aanslag aan 3 zij​den



exclusief
: Onderdorpel

13.
Deurkozijnen
kozijn
: Aluminium in monobloc 


enkeldraaiend
kleur
: TD 29 wit gemoffeld/ Ral 9010/ Ral 9006/ A-10 geanodiseerd

t.b.v.
inclusief
: 2 scharnier-fraisingen


hardglazen
sluitplaat
: gefraisde schootgaten in kozijnstijl.


deuren
aanslag
: P.V.C. - aanslag aan 3 zij​den



exclusief
: Onderdorpel

14.
Dubbel
kozijn
: aluminium in monobloc


deurkozijn
kleur
: TD 29 wit gemoffeld/ Ral 9010/ Ral 9006/ A-10 geanodiseerd

enkeldraaiend
inclusief
: 2 x 3 st paumelle-fraisin​gen gefraisd schootgat in




: bovendorpel t.b.v. kant​sc​huif.



aanslag
: P.V.C. - aanslag aan 3 zij​den



exclusief
: Onderdorpel.

15.
Dubbele
kozijn
: Aluminium in monobloc


anderhalf
kleur
: TD 29 wit gemoffeld/ Ral 9010/ Ral 9006/ A-10 geanodiseerd


deurkozijn
inclusief
: Geze deurveer Pendulo type A, model B zonder rustpunt,


doordraaiend

: verstel​ba​re boven​steun



exclusief
: Onderdorpel

15.A
Kozijnprofiel

: Ook uit te voeren in af​ge​rond model

16.
Deuren
Type
: Volspaan - stomp


enkeldraaiend
afmeting
: 880/930/980  x 2115/2315/ tot max. 2950 mm


toplaag
: fabrieksmatig gespoten/HPL


kleur
: Reinwit/ Ral kleur/ Formica Colors collectie 


slot
: Nemef 635/2 loop​slot/Nemef 649/4 cilinderslot


kruk
: Hoppe 107 LM



schild
: Hoppe 202 KP



scharnieren
: 3 st paumelle natu​rel



speling onder zijde deur 10 mm



exclusief
: deurstop

17.
Dubbele deuren
type
: volspaan-stomp


enkeldraaiend
afmeting
: 880/930/980  x 2115/2315/ tot max. 2950 mm



toplaag
: fabrieksmatig gespoten/HPL



kleur
: Reinwit/ Ral kleur/ Formica Colors collectie 



slot
: Nemef 635/2 loop​slot/Nemef 649/4 cilinderslot


deurnaald
: Alprokon type 4066/​4086 v.z.v. ingebouwde kant​schuif




: en slotgat​sparing



kruk
: Hoppe 107 LM



schild
: Hoppe 202 KP



scharnieren
: 3 st paumelle natu​rel



speling onder zijde deur 10 mm



exclusief
: deurstop

18.
Glaskozijnen
opties
: plafondhoog, rijen gestapelde elementen 3 t/m 5 hoog




kozijn
: Aluminium in monobloc



kleur
: TD 29 wit gemoffeld/ Ral 9010/ Ral 9006/ A-10 geanodiseerd


inclusief
: 2 x 4 mm blankfloat glas gevat in pvc profielen




: speciaal glas tot 6 mm is mogelijk

19.
Lamellen
type
: inbouw



lamellen
: horizontaal of verticaal



materiaal
: stof of aluminium



kleur
: standaard



bediening
: draaistang

20.
Horizontaal loket
kozijn
: aluminium in monobloc



kleur
: TD 29 wit gemoffeld/ Ral 9010/ Ral 9006/ A-10 geanodiseerd



afmeting
: 1200 x 1000 mm



aflegblad
: Melamine met afgeronde voor- en achterzijde dikte




: 18 mm met een aanzicht van 36 mm



breed
: 400 of 600 mm



omranding
: aluminium



kleur
: technisch blank geanodi​seerd



glas
: 6 mm blank floatglas



slot
: Supra cilinderslot incl. 2 sleutels per slot



rail
: aluminium



kleur
: technisch blank geanodi​seerd (op aflegblad gemon​teerd)

21.
Geluidsisolatie
De rapporten zijn op aanvraag ver​krijg​b​aar. Ge​me​ten door Peutz rapport nr.



A 334-2 in gesloten uitvoering enkel beplaat:

· Rw (ISO 717/DIN52210)
45 dB

· ILU-lab
-10dB



Dubbel beplate wand (4gipsplaten)

· Rw (ISO 717/DIN 52210)
49 dB

· Kozijn met volspaandeur
28 dB

· Glaselement 2x4 mm floatglas
37 dB 

22.
Brandwerendheid
De rapporten zijn op aanvraag verkrijg​b​aar. Gemeten door IBBC rap​port nr.



B 87-544, in ge​slo​ten uit​voe​ring meer dan 30 min.

· voortplanting
: klasse 2

· rookgetal
: klasse 6



Ook zijn op aanvraag verkrijgbaar :

· F-30 (duits rapport) gesloten wanden

· G-30 (duits rapport) glaswand

23.
Gewicht
In gesloten uitvoering 25 kg p/m²

Constructie wijzigingen voorbehouden.

