Besteksomschrijving paneelwand:
30.70.13-a

0. VOUWWAND
Fabrikaat:
Technodesign vastgoedinrichting b.v.



Type: Master


-
Dubbelwandige, houten geluidsisolerende vouwwand.

-
(Enkel- of Dubbel-)vleugelig
Geluidswering (NEN 5077 + C05) (dB(A)): (28,31,36,40,42,46)
Dagbreedte (mm) 
: volgens tekening

Daghoogte (mm)
: volgens tekening

Gewicht

: afhankelijk van dB waarden en afmetingen
Materiaal

: spaanplaat

Afwerking

: (Melamine, HPL of Fineer)
Kleur


: volgens kleurkaart Technodesign
Railsysteem 

: naturel aluminium

Rolconstructie
: gelagerd

Bediening

: handmatig

4. STELWERK AFBOUW

Bevestigingswijze
: Opgehangen aan bouwkundige constructie e.e.a.
 


 volgens voorschrift Technodesign.

Verwerking
: De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de 
  door Technodesign gegeven voorschriften.

Geluidsisolatie boven railsysteem te leveren door 
(Technodesign of Aannemer)
.01 
Beweegbare wand, Binnen:
Vouwwand 1, Ruimte: ?????

Vouwwand 2, Ruimte: ?????
PS: Dikgedrukte dient aangepast te worden naar de wensen van
de klant c.q. architect







